%__ RACCORDS & KITS REXUO, SR

GUIDE COMPLET DES RACCORDEMENTS REUSSIS
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lh CONCEPT

Pour assurer le meilleur niveau de performance des réseaux, les gestionnaires et les collectivités
assurent une maintenance permanente des branchements par des opérations de renouvellement
ou de réhabilitation. Les concepts de raccordements proposés dans ce document offrent toutes
les solutions nécessaires a la réalisation de ces opérations.

BOITIER REXUO

» Raccords laiton REXUO & SR
> Robinetterie de compteur SPHERUO
> Robinetterie de prise en charge et d'arrét

BOITIER NU

| |

CONCEPTS de garnitures compatibles avec le boitier commun

» REXUO a serrage extérieur (SE)

» SR avirole.

GARNITURE REXUO ENCLIQUETEE* GARNITURE SR
| — | —

*sauf 0 Ext. 16/20 et 32
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POSS'B“.'TES de raccordements

» Tubes plastique : PE/PVC
» Tubes métalliques : ACIER, FONTE CENTRIFLEX
» Tubes PLOMB

J

SERRAGE cn butée mécanique de la gamiture

» Rapide

» Sans effort

» Pas de mesure de couple a effectuer
= pas d'outil, pas de perte de temps

BUTEE MECANIQUE

|—————
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ll!l PRIN CIPE de fonctionnement

REXUO RACCORD ROBINETS ROBINETS
LAITON % DE TOUR A MANETTE
Garnitures
disponibles
SR pour

J
KITS AUTO-ETANCHES

Transformation filetage Transformation taraudage

’ SR7/M ’ SR7

Augmentation de diametre, sortie REXUO Réduction de diamétre, sortie REXUO
9402/K SE7

Bouchon d'attente Ecrou serti
SR9/B SR207

Page 4 - Raccords & kits - www.huot.fr PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



CLE DE SERRAGE REXUO

» Rapidité et facilité de serrage
» ¢20a63 mm

Y,
CLE DE BOITIER REXUO

» Maintien optimal du boitier
> 320263 mm
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éléments auto-étanches

» Pas de filasse, pas de pate a joint Remp[ace la garniture REXUO
» Grande rapidité et facilité de pose

» Sécurité et durabilité du montage




lh COMBINAISON

COMBINAISONS COMPATIBLES ENTRE BOITIERS, SYSTEMES
SYSTEME DE GARNITURE

SR
BOITIER REXUO

commun a a serrage extérieur avirole sans virole pour ACIER
toutes les pour PE, PVC ou PLOMB pour PE, PVC ou PLOMB et FONTE CENTRIFLEX

applications

@ extérieur
tube
(mm)

160u17

20 0u 21

250u27

320u34

40 0u 42

49 ou 50

60 ou 63

| sériemétrique | série FER

(¥) Autres dimensions possibles : nous consulter
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DE GARNITURE ET KITS DE TRANSFORMATION
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ASSEMBLAGE CHANGEMENT DE DIAMETRE ATTENTE TRANSFORMATION
male femelle augmentation réduction bouchon
(mm) (mm)
Filetage Taraudage @ extérieur @ extérieur
() () tube tube
(mm) (mm)
172
1/2 3/4 1 1/2 3/4 1 250u27 250u 27
3/4 1 11/4 3/4 1 11/4 320u34 320u 34
1 11/4 1 1172 3/4 1 11/4 11/2 40 0u 42 40 ou 42
1172 2 3/4 1 11/4 1172 2 490u 50 49 ou 50
11/2 2 1 | 11/4 | 11/2 | 2 60 ou 63 60 ou 63
[ rLomB [ BsrRBsN [ ACIER FONTE filetage, taraudage, bouchon




lh APPLICATION
création d'une dérivation en sur réseau plomb existant
J

PEHD sur réseau plomb existant

J

RéHAB".lTATlON de branchement plomb
J
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RACCORDEMENTS SPECIFIQUES

» Liaison filetée » Liaison taraudée
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» Changement de @ du tube : augmentation, réduction, ISO/FER

» Mise en attente de raccordement




lh GAMME

» Les raccords laiton HUOT sont présents depuis 1954 sur les réseaux d'eau potable.

Jonction Manchon Raccord male Raccord femelle Raccord a écrou serti

SE12 - SE22 - SR2 SE112 SE13 - SR3 SE14 - SR4 | SE 9214 - SR 9204

Coude a 90° Coude a 90° fileté Coude a 90° taraudé Coude a 90° a écrou serti Applique
SE19 - SR9 SE19/M - SR9/M SE19/T - SR9/T SE 9219 - SR 9209 SE125

Té Coude a 135°
I_SE21 - SR11

SE139
La gamme monobloc la plus étendue du marché (@ 16mm a 63 mm)
PERFORMANCES :
Les tests des raccordements satisfont aux exigences des normes :
- ISO 3458 étanchéité a la pression intérieure -
Té taraudé ::8 :4(5)9 e"ca.nchelte falllea dep;essmn intérieure et caractéristiques requises Coude 3 135°
SE20 - SR10 501 r’e5|stan’c.ela\ arrac| e.mept - 3 écrou serti
ISO 3503 étanchéité a la pression intérieure avec rayon de courbure du tube
SE239
» Tubes PE & PVC série métrique @ 16mm a 63mm extérieur
» Tube PE série fer @ 17mm a 60 mm extérieur
» Tube PE série BSR & BSN 1/2" 3 2"

/
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EQUIPEMENT

Les systemes de garniture REXUO & SR équipent également toutes les gammes de produits
"adaptables" sur canalisations plastique

- robinetterie de branchement (1)
« robinetterie de compteur et support de compteur (2)
- regard, borne de facade et coffret pour compteur (3)

- bouche d'arrosage (4)

FABRICATION FRANCAISE

» Tous nos raccords laiton sont fabriqués a St Mihiel, dans la Meuse
» Plus d'un million de raccords laiton produits par an
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TOUS NOS PRODUITS
SONT RECYCLABLES




HUOT PRESENT DANS

PLUS DE 40 PAYS

HUOT DECOUVREZ TOUTES NOS VIDEDS PRODUITS
[m SUR NOTRE CHAINE You@BHUOTOFFICIEL

FRANCAIS rLISHE |

DANS LE BRANCHEMENT POUR ACCEDER

ENAEP A NOTRE CHAINE

DEMONSTRATEURS HUOT FLASHEZ CE CODE

Nos 2 démonstrateurs se déplacent chez vous pour détailler le PUUR CONTAGTER NUTRE
fonctionnement de nos produits. N'hésitez pas également & faire
appel & eux pour une présentation de gamme, une aide technique, HUTLINE TECHNIUUE

une explication sur la mise en place de nos produits.

CONTACTEZ VOTRE DELEGUEREGIONAL

POUR UN RENDEZ-VOUS

Société

SIEGE SOCIAL ET USINES HUOT SAS
2, RUE DE LA MARSOUPE - CS40036 - 55300 SAINT-MIHIEL Sy
TEL:+ 33 (0 3 29 9166 55 - WWW.HUOT.FR &)



